
Podstawowe dane na temat domu jednorodzinnego  ( projekt własny)
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pomieszczenie wymiar m 2 parkiet - 
m 2

pow. 
grzana
m2

ilość żeberek 
grzejników w pom. 
ogrzewanych

piętro - poddasze
1. pokój  1 4,35x5 21,75 21,75 21,75 19
2. pokój  2 4,50x5,06 22,72 22,72 22,72 19
3. telewizyjny 3,23x5,08 16,4 16,4 16,4 14
4. sypialnia 3,20x5,03 16,09 16,09 16,09 13
5. przedpokój 2,16x4,80 10,36 10,36 10,36
6. górny ganek 1,80x2,17 3,9 3,9 3,9 8
7. lauba 3,21x1,86 5,97 5,97 5,97 6
8. łazienka 3,60x2,16 7,77 7,77 podłogówka + wieszak

parter
9. salon 4,38x7,60 33,28 33,28 33,28 32
10. kuchnia 2,47x4,38 10,8 10,8 podłogówka
11. gabinet 1 3,48x3,17 12,9 12,9 12,9 11
12. gabinet  2 2,55x3,21 8,18 8,18 8,18 10
13. przedpokój 2,17x5,60 12,15 12,15 12,15
14. łazienka 2,16x2,47 5,33 5,33 podłogówka + wieszak
15. garderoba 3,20x3,75 12,0 12,0 podłogówka
16. 3 x schody 6,72 6,72

przyziemie (piwnica)
17. dolny ganek 2,18x1,92 4,18 4,18 6
18. przedpokój piwnic 2,18x1,69 

+05,
4,0

19. salonik ogrodowy 3,70x4,22 15,6
20. pralnia 2,99x4,38 13,09 13,09 15
21. warsztat 3,22x3,74 12,04
22. garaż 5,55x6,18 34,29
23. kotłownia 3,08x4,38 13,49 13,49 kocioł i rurki
24. piwniczka główna 1,99x3,22 6,4
25. piwniczka prawa 2,06x0,92 1,89
26. piwniczka lewa 1,77x1,97 3,48
27. 2 x schody 4,5

S U M A 319,28 163,7 237,08 53

• Powierzchnia ogrzewana 237,08 m2 po podłogach razem z kotłownią,
• Powierzchnia całkowita kondygnacji naziemnych 402,36 m2,
• Kubatura 986,56 m2,



Dom zbudowany z phorotermu 38 cm plus 10 cm styropianu a poddasze i skosy 25 cm wełny.
Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną. Dom w kształcie kwadratu 11,10 na 11,10 metra plus s 
jednego bodu w 1/3  wychodzi  ganek na 2,50 m.  Pod całym domem przyziemie  czyli  piwnice 
wyniesione  w całości  ponad poziom gruntu.  Pod schodami  3  piwniczki  obniżone  o 1,5  metra, 
kotłownia zaniżona o ponad 70 cm i posiada 2,70 m wysokości. Przyziemie posiada wysokość 2,30 
m. Pomieszczenia parteru i poddasza posiadają wysokość 2,55 m wysokości. Skosy na poddaszu z 
dwóch stron od wysokości 1,40 m. Tynki wewnętrzne cementowo wapienne plus gipsy. Z zewnątrz 
domu tynk akrylowy. 

Wentylacja niestety grawitacyjna.
W  stropach  i  i  przyziemiu  pod  wylewkami  jest  5  cm  styropianu.  W  większości 

pomieszczeń  parteru  i  poddasza  położony jest  parkiet  dębowy o  grubości  2,2  cm a  tam gdzie 
podłogówki znajdują się płytki. W garderobie podłogówka nie jest włączana bo jest tam przestrzeń 
otwarta i nagrzewa się z pozostałych pomieszczeń. W garażu, warsztacie  i saloniku ogrodowym są 
grzejniki ale nie są włączane bo jest tam nawet ciepło. Piwniczki nie są ogrzewane.

Zapotrzebowanie budynku na energię końcową 75,3 kWh/m2 na rok.

Zastosowano grzejniki aluminiowe firmy  „IDAMR” typ. CALANDA 580. Moc 1 żeberka to 168 
W.  W łazienkach oprócz podłogówek jest jeszcze po jednym 9-cio elementowym grzejniku typu 
wieszak. 

Spalanie w sezonie zimowym ok 3090 kg ekogroszku o kaloryczności 28 do 30 MJ/kg 
- w tym ogrzewanie CO plus bojler 200 litrowy (spirala)
Kocioł 35 kw z palnikiem 25 kw  i dodatkowym ogniwem grzewczym ( kocioł przewymiarowany) 
– sterownik kotła http://bruli.czp.pl/  
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